
JIN L1-D SERİSİ
Direct Drive, Manyetik Tokatlama Sistemli, İplik Kesmeli ve Ayak Kaldırmalı
Elektronik Düz Dikiş Makinesi

JIN M1 SERİSİ
Direct Drive, 3 Sensörlü, Manyetik İplik Kesmeli ve Ayak Kaldırmalı, 
Akıllı Overlok Makineleri

JIN F1F SERİSİ
Direct Drive, Karyokalı Manyetik İplik Kesmeli ve Ayak Kaldırmalı 
Elektronik Düz Yataklı Reçme Makineleri

M1-424SF
Direct Drive, 3 Sensörlü, Manyetik İplik 
Kesmeli (Giyotin Tip) ve Ayak Kaldırmalı, 
4 İplik Akıllı Overlok Makinesi

M1-424SF/ABL-M1
Direct Drive, 3 Sensörlü, Manyetik İplik 
Kesmeli (Giyotin Tip) ve Ayak Kaldırmalı, 
4 İplik Otomatik Kıstırmalı Akıllı Overlok 
Makinesi

M1-534SF (7 mm)
M1-556SF (11 mm Jeans)
Direct Drive, 3 Sensörlü, Manyetik İplik 
Kesmeli (Giyotin Tip) ve Ayak Kaldırmalı, 
5 İplik (7 mm) / (11 mm) Akıllı Overlok 
Makinesi

M1-634SF (7 mm)
M1-654SF (9 mm)
Direct Drive, 3 Sensörlü, Manyetik İplik 
Kesmeli (Giyotin Tip) ve Ayak Kaldırmalı, 
6 İplik (7 mm) / (9 mm) Akıllı Overlok 
Makinesi

JIN F1F-E356/ND 
Direct Drive, Düz Yataklı, 3 İğneli, 
Karyokalı, Sağdan Bıçaklı, Gerdirme 
Sistemli Dantel Lastik Reçme Makinesi

JIN F1F-U356/SN 
Direct Drive, Karyokalı Manyetik İplik 
Kesmeli ve Ayak Kaldırmalı Elektronik 
Düz Yataklı Reçme Makinesi

JIN F1F-U356/NN
Direct Drive, Düz Yataklı, 3 İğne 
Karyokalı Reçme Makinesi

JIN F1F-C356/NN 
Direct Drive, Düz Yataklı, 3 İğne Karyokalı 
Bant Reçme Makinesi

YENİ TEKNOLOJİ OVERLOKTA GÜÇLÜ PERFORMANS REÇMEDE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

• Direct drive servo motor teknolojisi
• Yüksek enerji tasarrufu sağlayan yeni sistem servo motorlu
• Dijital ayarlanabilen step motor kontrollü dikiş adım ayarı
• Manyetik iplik tokatlama sistemi
• Otomatik iplik kesmeli
• Otomatik ayak kaldırmalı
• Akıllı teknolojiye sahip üstün performans ve yüksek verimlilik
• Ergonomik tasarım, kolay kullanım
• Başlangıçta ve bitişte ileri geri zig-zag (veya sık dikiş özelliği)
• Led lamba sayesinde rahat çalışma imkanı
• 5.000 dev./dk.

• 3 veya 4 iplik kullanılabilme özelliği
• Makine kafasına entegre kontrol kutusu ve operasyon paneli
• 3 nokta sensörlü iplik kesici sayesinde operatörün yanlışlıkla 
   kumaşı kesmesini önleme özelliği
• Hava gerektirmeyen manyetik tip iplik kesme ve ayak 
   kaldırma sistemi
• Çok fonksiyonlu USB bağlantısı
• Led lamba sayesinde rahat çalışma imkanı
• Direct drive servo motor teknolojisi
• 6.500 dev/dk.

3 Sensörlü, Manyetik, Otomatik İplik Kesme Sistemi

Direct-drive, High-speed, Overlock / Safety Stitch Machine
M1 Series

●Multi function USB connector
Since the USB port is provided as standard for the control box, 
software can be upgraded with ease.

●Voice guidance for assisting the operator
This sewing machine is provided as standard with 
the voice guidance.

Speaker USB Port

M1-424SF

Operation panel and control box are integrated with the machine head

The direct drive system 
has been adopted.

Both the control box and 
the operation panel 
are integrated 
with the machine head.

Features

The maximum sewing speed 
of the M1 series is 6,500 sti/min.

3-point sensor auto thread trimmer

LED hand light

The M1-SF type sewing machine is equipped with a 3-point sensor 
auto thread trimmer. 
This prevents the operator from accidentally cutting the cloth.

Illuminance of the LED hand light is adjustable in two levels. It can 
be adjusted to the illuminance to help the operator to easily carry out 
work around the needle, thereby helping increase work efficiency.

Chain-off thread trimmer  Solenoid type

Auto lifter  Solenoid type

Chain-off thread trimmer Auto lifter 
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Led Aydınlatma

İnce ve Orta Boy Kumaşlar İçin

Kalın Kumaşlar İçin

Hava Gerektirmeyen Elektrikli Sistemler

Ayak Kaldırma İplik Kesme Sistemi

• Direct Drive teknolojisi sayesinde %40’a varan enerji 
   tasarrufu
• Kaliteli üç iğneli karyokalı reçme dikiş kalitesi
• Manyetik iplik kesme ve ayak kaldırma sistemi 
• İğne mili yükseklik hareket ayar özelliği  
• Üst iplik silikon haznesi ve iğne soğutucu silikon sistemi 
• Led lamba sayesinde rahat çalışma imkanı
• 5.500 dev./ dak.

Özellikler
Özellikler

Özellikler


