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ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО 
                           РАСПОШИВАЛЬНЫХ ШВОВ

• Экономия энергии до 40% благодаря технологии Прямого При-
вода двигателя • Качественный трехигольный распошивальный 
шов • Система электромагнитной обрезки нити и подъема лапки
• Функция регулировки высоты перемещения игловодителя 
• Емкость для силикона для верхней нити и силиконовая система 
охладителя иглы • Благодаря регулируемому левостороннему 
ножу качественная обрезка и идеальный шов • Комфортная рабо-
та благодаря светодиодной лампе • 5.000 об./ мин.

• Экономия энергии до 40% благодаря технологии Прямого При-
вода двигателя • Качественный трехигольный распошивальный 
шов • Система электромагнитной обрезки нити и подъема лапки
• Функция регулировки высоты перемещения игловодителя
• Емкость для силикона для верхней нити и силиконовая система 
охладителя иглы • Благодаря стандартной системой смазки дол-
госрочная и бесшумная работа • Комфортная работа благодаря 
светодиодной лампе • 5.000 об./ мин.

NA-11UT

JIN NA-11UT
Одноигольная Швейная Машина Челночного Стежка с Прямым Приводом, с 
Обрезкой Нити, с Верхним и Нижним Транспортером с Большим Челноком

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

JIN F1C СЕРИЯ
Электронная Распошивальная Машина с Прямым Приводом Двигателя 
на Цилиндрической Платформе, Электронной Обрезкой Нити, Подъемом 
Лапки 

• Технология Прямого Привода серво двигателя • Система электромагнитной очистки нитки • Подходит 
для шитья кожи, брезента, сидений, диванов, сумок и других тяжелых материалов • Комфортная работа 
благодаря светодиодной лампе • Надежная система с верхним и нижним продвижением (транспортером) 
• Челночный механизм вдвое больше емкостью • Автоматическая обрезка нити• Макс. длина шва 8 мм 
• Подъем лапки (опция) • 2.000 об./ мин.

NA-11 UT DPX17
110-180

37 8 8/16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔- - 2000 37/43 74*27*51

С уверенностью

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ С 
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

JIN F1C-H356/SM 
Электронная Распошивальная Машина с 
Прямым Приводом Двигателя на Цилин-
дрической Платформе, Электронной Об-
резкой Нити, Подъемом Лапки и Вакуум-
ным Двигателем 

JIN F1C-U356SN 
Электронная Распошивальная Ма-
шина с Прямым Приводом Двига-
теля на Цилиндрической Платфор-
ме, Электронной Обрезкой Нити и 
Подъемом Лапки
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